
 

Bij 90% van de dakgoten kan de maat Ø 143 mm (45 cm breed) worden 
toegepast.  
 
Alleen bij hele smalle goten is dit type niet toepasbaar en is er een 
kleinere maat nodig. Hiervoor kunnen wij de maat Ø 94 mm (29,5 cm 
breed) leveren. 
 
EBS Bladvanger Dakgoot 143: omtrek 45 cm, 3 meter element 
EBS Bladvanger Dakgoot 94: omtrek 29,5 cm, 3 meter element 
 
Verpakking 30 m1 per doos 

1. Haal de dakgoot leeg van vuil en bladeren 

 

2. Leg de EBS Bladvanger Dakgoot 2.0 in de dakgoot. Indien 

lengtes naast elkaar worden geplaatst, zorg voor een 

overlap (over elkaar schuiven) van minimaal 5 cm 

 

3. Knip de ingang van de regenpijp vrij 

 

4. Om een naadloze dichtheid te creëren aan de zijkant, dien 

je de EBS Bladvanger Dakgoot 2.0 in te knippen en om te 

buigen 

 

5. Zorg te alle tijde voor uw eigen veiligheid als u de EBS 

Bladvanger Dakgoot 2.0 toepast op een trap, steiger of dak 
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